
Com o HDCVI como protocolo de imagem padrão de fábrica das câmeras Intelbras 
Multi HD®, o VHD Control é utilizado somente quando se necessita usufruir das 
demais tecnologias nas câmeras Multi HD®. Lembrando que este controle faz apenas 
a seleção das tecnologias e não necessita ficar conectado para manter o sistema em 
funcionamento. É ainda mais tecnologia em seu sistema de CFTV.

Atenção:

» Em função do consumo do VHD Control, utilize somente pilhas alcalinas.
» Para maior durabilidade da sua pilha, retire-a do equipamento após a sua utilização.                                             
»Para realizar a mudança de tecnologia a câmera deve estar no modo dia (colorido).
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Ferramenta para seleção de 
tecnologias das câmeras Multi HD®

Especificações técnicas

Acionamento 5 botões de comando

Alimentação 2 pilhas alcalinas 1,5 V AAA (não acompanham o equipamento)

Cor Branca

Conectores  1 BNC macho, 1 BNC fêmea

Consumo de corrente Stand by: 200 µA

Operação 200 mA

In rush (ligando):  800 mA

Tecnologia Cor

HDCVI Laranja

HD-TVI Verde

AHD Azul

SD (analógica) Vermelho

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
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