
Destinado ao mercado corporativo, o terminal executivo TE 220 foi projetado para 
ser utilizado em ramais analógicos. Possui 10 teclas de acesso rápido que podem ser 
configuradas com os contatos mais utilizados, facilidades das centrais ou serviços, 
facilitando a operação dos usuários e agilizando o trabalho. 
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 » Viva-voz, headset e monofone com 3 
níveis de ajuste de áudio de recepção

 » Identificação DTMF e FSK

 » Agenda telefônica para 50 contatos

 » Tecla programável para acesso ao 
correio de voz

 » Histórico de chamadas

 » Menu bilíngue: português e espanhol

 » 4 tipos de campainha com ajuste de 
volume

 » Tempo de flash programável

 » Display 2 × 16 com três níveis de ajuste de 
contraste

 » Código de área

 » Categoria ID

 » Função Mute, Flash, Redial, Hold, Pause, 
Captura e Rechamada

 » Modo de discagem DTMF

 » Data e hora no display

 » Código de PABX

 » Posição mesa e parede

 » Não necessita de pilhas ou baterias

Telefones para PABX

Características

Terminal
executivo
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230 mm 66 mm 213 mm

580 g

HEADSET RJ9
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Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte
01.15

Este produto deve ser instalado e  
configurado por um técnico qualificado

Temperatura de operação 0 °C a 50 °C

Modo de discagem Tom

Alimentação em modo uso Pela linha telefônica

Função Flash 100, 300, 600 e 1000 ms (ajustável)

Função Pause 4 s

Dimensões (C × L × A) 230 × 213 × 66 mm

Peso líquido 580 g

Sinalização de correio Sinalização por ring/DTMF

TE 220

Especificações técnicas

Soluções integradas

Terminal executivo

Telefonia
Fixa

Modulare +
Impacta 300

TI 730 i TI 5000TE 100TE 220 TE 220

Headset Headset

TE 100


