
Instalação
Rápida

Protege Contra
Descarga Elétrica

Elimina 
Interferências

Organiza os
Fios do CFTV

Conexão
 RJ45

Suporta Câmeras
até 5 Megapixels

Multi HD
Fonte de 
Alimentação
Inclusa

Fusível 
Rearmável

Possibilita uso
do Nobreak

P    WER BALUN HD 8000



Características

Especificações Técnicas

Baluns RJ45 8 16



Distância Máxima Recomendada

Esquema de ligação

*As distâncias podem variar conforme o consumo da câmera (consulte o manual da câmera informado 
pelo fabricante). Recomendamos a utilização de cabos CAT6/CAT5E homologados pela Anatel.
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DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE 
DISTRIBUIDOR E A CÂMERA:
1080P = 50M 720P = 50M

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE 
O POWER BALUN E O DISTRIBUIDOR:
1080P = 150M 720P = 250M

CABO CAT5E OU CAT6
(SOMENTE VÍDEO)

SAÍDA 4X1
(SOMENTE VÍDEO)

ATERRAR POWER BALUN
NA CARCAÇA DO DVR

ATERRAR DVR

ATERRAR 
DISTRIBUIDOR 4X1

CABO CAT5E OU CAT6
(VÍDEO + ALIMENTAÇÃO)

CABO CAT5E OU CAT6
(VÍDEO + ALIMENTAÇÃO)

Aplicação 1

Aplicação 2

Aplicação 1 - Sinal de vídeo e alimentação
em 01 único cabo de rede (UTP) até chegar na
câmera.

Aplicação 2 - Sinal de vídeo p/ 04 câmeras 
até chegar no Distribuidor de vídeo, sinal de 
vídeo e alimentação do Distribuidor de vídeo 
aaté chegar na câmera.
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