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POR MOTIVOS DE SEGURANÇA, LEIA ANTES DA INSTALAÇÃO. 

 

 Desconecte a alimentação de entrada CA antes de conectar qualquer fiação ao inversor 
de frequência de motor CA. 

 Mesmo que a energia tenha sido desligada, uma carga ainda pode permanecer nos 
capacitores de ligação CC com tensões perigosas antes que o LED POWER seja 
desligado. NÃO toque nos circuitos e componentes internos. 

 Há componentes MOS altamente sensíveis nas placas de circuito impresso. Esses 
componentes são especialmente sensíveis à eletricidade estática. Adote medidas 
antiestáticas antes de tocar nesses componentes ou nas placas de circuito.  

 Nunca modifique os componentes internos ou a fiação. 
 Aterre o inversor de frequência do motor CA usando o terminal de aterramento. O 

método de aterramento deverá estar em conformidade com as leis do país em que o 
inversor de frequência do motor CA será instalado. 

 NÃO instale o inversor de frequência de motor CA em um local com alta temperatura, 
luz solar direta ou materiais ou gases inflamáveis. 

 

 Nunca conecte os terminais de saída do inversor de frequência do motor CA U/T1, V/T2 
e W/T3 diretamente à fonte de alimentação do circuito da rede CA. 

 Depois de terminar a fiação do inversor de frequência do motor CA, verifique se U/T1, 
V/T2 e W/T3 estão em curto-circuito ao aterramento com um multímetro. NÃO ligue o 
inversor de frequência se houver curto-circuito. Elimine os curtos-circuitos antes de ligar 
o inversor de frequência. 

 A tensão nominal do sistema de alimentação para instalar os inversores de frequência 
do motor está listada abaixo. Certifique-se de que a tensão de instalação esteja na faixa 
correta ao instalar um inversor de frequência de motor. 

1. Para modelos de 230V, a faixa está entre 170–264V. 
2. Para modelos de 460V, a faixa está entre 323–528V. 
3. Para modelos de 575V, a faixa está entre 446–660V. 
4. Para modelos de 690V, a faixa está entre 446–759V. 

 Consulte a tabela abaixo para obter a classificação de curto-circuito: 

Modelo (Potência) 
Classificação de 

curto-circuito 

230V / 460V 100 kA 

575V (2–20HP) 5 kA 

690V (25–50HP) 5 kA 

690V (60–175HP) 10 kA 

690V (215–335HP) 18 kA 

690V (425–600HP) 30 kA 

690V (745–850HP) 42 kA 

 Somente profissionais qualificados podem instalar, conectar e manter os inversores de 
frequência de motor CA. 

 Mesmo que o motor CA trifásico esteja parado, uma carga com tensões perigosas ainda 
pode permanecer nos terminais do circuito principal do inversor de frequência de motor CA.  

 O desempenho do capacitor eletrolítico se degradará caso não seja carregado por um 
longo tempo. Recomenda-se carregar o inversor de frequência que é armazenada sem 
carga a cada 2 anos por 3–4 horas para restaurar o desempenho do capacitor eletrolítico 
no inversor de frequência do motor. Nota: Ao ligar o inversor de frequência do motor, use 
uma fonte de alimentação CA regulável (por exemplo, autotransformador CA) para 
carregar o inversor de frequência a 70%–80% da tensão nominal por 30 minutos (não 
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execute o inversor de frequência do motor). Em seguida, carregue o inversor de 
frequência a 100% da tensão nominal por uma hora (não execute o inversor). Ao fazer 
isso, restaure o desempenho do capacitor eletrolítico antes de começar a operar o 
inversor de frequência do motor. NÃO opere o inversor de frequência do motor a 100% 
da tensão nominal imediatamente. 

 Preste atenção às seguintes precauções ao transportar e instalar este conjunto (incluindo 
caixa de madeira e ripas) 
1. Caso precise desparasitar a caixa de madeira, NÃO use fumigação, senão você 

danificará o inversor de frequência. Qualquer dano ao inversor de frequência causado 
pelo uso de fumigação anula a garantia. 

2. Use outros métodos, como tratamento térmico ou qualquer outro tratamento sem 
fumigação, para desparasitar o material da embalagem de madeira. 

3. Caso use tratamento térmico para desparasitar, deixe os materiais de embalagem em 
um ambiente acima de 56°C por um mínimo de trinta minutos. 

 Conecte o inversor de frequência a um sistema em Y trifásico de três fios ou trifásico de 
quatro fios para a conformidade com as normas UL. 

 Se o inversor de frequência do motor gerar corrente de fuga acima de CA 3,5 mA ou CC 
10 mA em um condutor de aterramento, a conformidade com as regulamentações locais 
de aterramento ou a norma IEC61800-5-1 é o requisito mínimo para o aterramento. 

 
O conteúdo deste manual pode ser revisado sem aviso prévio. Consulte nossos distribuidores ou baixe a 

versão mais recente em http://www.deltaww.com/iadownload_acmotordrive 
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Recebimento e Inspeção 

Depois de receber o inversor de frequência de motor CA, verifique o seguinte: 

1. Inspecione a unidade após desembalar para assegurar que ela não tenha sido danificada durante o envio. Certifique-se de 

que o número da peça impresso na embalagem corresponde ao número da peça indicado na placa de identificação. 

2. Certifique-se de que a tensão da rede esteja dentro da faixa indicada na placa de identificação. Instale o inversor de 

frequência de motor CA de acordo com as instruções deste manual. 

3. Antes de ligar, certifique-se de que todos os dispositivos, incluindo a alimentação da rede, o motor, a placa de controle e o 

teclado digital, estejam corretamente conectados. 

4. Ao conectar o inversor de frequência de motor CA, certifique-se de que a fiação dos terminais de entrada "R/L1, S/L2, T/L3" 

e os terminais de saída "U/T1, V/T2, W/T3" estejam corretos para evitar danos ao inversor. 

5. Quando a alimentação for aplicada, use o teclado digital (KPC-CC01) para selecionar o idioma e definir os parâmetros. Ao 

executar um teste, comece com uma velocidade baixa e, em seguida, aumente gradualmente a velocidade para a velocidade 

desejada. 

 

1-1 Informações da Placa de Identificação: 

 

Figura 1-1 
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1-2 Nome do Modelo:  

 

 

 

1-3 Número de Série: 
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1-4 Solicitar Serviço Pós-venda por Dispositivo Móvel 

1-4-1 Localização da Etiqueta do Link de Serviço 

Tamanho A–H 

A etiqueta do link de serviço (Etiqueta de Serviço) é colada na área como mostra o desenho abaixo: 

 

                    Figura 1-2 

1-4-2 Etiqueta do Link de Serviço 

 

Escaneie o QR Code para solicitar 

1. Encontre o adesivo do QR Code (como mostrado acima). 

2. Use um Smartphone para executar um APP leitor de QR Code. 

3. Aponte sua câmera para o QR Code. Segure a câmera com firmeza até que o QR Code fique em foco. 

4. Acesse o site de Serviços Pós-Venda da Delta. 

5. Preencha suas informações na coluna marcada com uma estrela laranja. 

6. Insira o CAPTCHA e clique em “Submit” para concluir a solicitação. 

Não consegue encontrar o QR Code? 

1. Abra um navegador da web no seu computador ou smartphone. 

2. Digite https://service.deltaww.com/ia/repair na barra de endereços do navegador e pressione a tecla Enter. 

3. Preencha suas informações nas colunas marcadas com uma estrela laranja. 

Figura 1-3 
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4. Insira o CAPTCHA e clique em “Submit” para concluir a solicitação. 

 

1-5 Jumper RFI   

(1) O inversor de frequência contém Varistores / MOVs conectados de fase a fase e de fase a terra para evitar que o inversor 

pare inesperadamente ou sofra danos causados por picos de energia ou de tensão. Como os Varistores / MOVs de fase a 

terra estão conectados ao aterramento com o jumper RFI, a remoção do jumper RFI desativa a proteção. 

(2) Em modelos com um filtro EMC integrado, o jumper RFI conecta os capacitores de filtro à terra para formar um caminho de 

retorno para ruído de alta frequência a fim de impedir que o ruído contamine a rede elétrica. A remoção do jumper RFI reduz 

fortemente o efeito do filtro EMC integrado. Embora um único inversor de frequência esteja em conformidade com as normas 

internacionais para corrente de fuga, uma instalação com vários inversores de frequência com filtro EMC integrado pode 

acionar o RCD. A remoção do jumper RFI ajuda, mas o desempenho EMC de cada inversor de frequência não seria mais 

garantido. 

Tamanho A–C 

Torque do Parafuso: 8–10 kg-cm / [6,9–8,7 lb -in.] / [0,8–1,0 Nm] 

Desaperte o parafuso e remova o MOV-PLATE. Fixe os parafusos de volta à posição original após a remoção do MOV-PLATE.  

 

Figura 1-4                                       Figura 1-5 

Tamanho D0–H  

Remova o MOV-PLATE com as mãos, sem a necessidade de afrouxar os parafusos 
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Figura 1-6 

 

Isolando a energia da rede da terra:  

Quando o sistema de distribuição de alimentação para o inversor de frequência for um sistema de aterramento flutuante (Sistemas 

IT) ou um sistema de aterramento assimétrico (Sistemas TN Aterrados em Canto), você deverá remover o jumper RFI. A remoção 

do jumper RFI desconecta os capacitores internos da terra para evitar danos aos circuitos internos e reduzir a corrente de fuga da 

terra.  

Pontos importantes em relação à conexão à terra  

 Para garantir a segurança do pessoal, a operação adequada e reduzir a radiação eletromagnética, você deverá aterrar 

adequadamente o motor e o inversor de frequência durante a instalação.  

 O diâmetro dos cabos de aterramento deverá estar em conformidade com as regulamentações de segurança locais.  

 Você deverá conectar o cabo blindado ao aterramento do inversor de frequência do motor para cumprir as regulamentações 

de segurança.  

 Somente use cabo blindado como terra para o equipamento quando os pontos mencionados acima forem atendidos.  

 Ao instalar vários inversores de frequência, não conecte os aterramentos dos inversores em série, mas conecte cada inversor 

ao aterramento. As imagens a seguir apresentam as maneiras corretas e erradas de conectar os aterramentos. 

 
Figura 1-7  

Figura 1-8 

Preste especial atenção aos seguintes pontos:  

 Não remova o jumper RFI enquanto a alimentação estiver ligada.  

 A remoção do jumper RFI também corta a condutividade do capacitor do absorvedor de surto para a terra e os capacitores 

com filtro EMC integrado. A conformidade com as especificações EMC não é mais garantida.  

 Não remova o jumper RFI se a rede elétrica for um sistema de alimentação aterrado simétrico, a fim de manter a eficiência 

do circuito EMC.  

 Remova o jumper RFI ao realizar testes de alta tensão. Ao realizar um teste de alta tensão em toda a instalação, desconecte 

a rede elétrica e o motor se a corrente de fuga estiver muito alta. 

Sistema de Aterramento Flutuante (Sistemas IT) 

Um sistema de aterramento flutuante também é chamado de sistema de IT, sistema não aterrado ou sistema de aterramento de alta 

impedância / resistência (superior a 30 Ω).  

 Remova o jumper RFI para desconectar o cabo de aterramento do capacitor do filtro interno e do absorvedor de surto.  

 Em situações em que a EMC é necessária, verifique se há excesso de radiação eletromagnética afetando circuitos de baixa 

tensão próximos. Em certas situações, o adaptador e o cabo naturalmente fornecem supressão suficiente. Em caso de dúvidas, 

instale um cabo blindado eletrostático extra no lado da fonte de alimentação entre o circuito principal e os terminais de controle 

para aumentar a blindagem.  

 Não instale um filtro RFI / EMC externo. O filtro EMC externo passa através de um capacitor de filtro e conecta a entrada de 
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alimentação à terra. Isso é muito perigoso e danifica o inversor de frequência do motor.  

 

Sistema de Aterramento Assimétrico (Sistemas TN Aterrados em Canto) 

Cuidado: Não remova o jumper RFI enquanto a alimentação do terminal de entrada do inversor de frequência estiver ligada.  

Nas quatro situações a seguir, o jumper RFI deverá ser removido. Isso é para evitar que o sistema aterre por meio do RFI e dos 

capacitores do filtro e danifique o inversor de frequência.  

Você deverá remover o jumper RFI para um sistema de aterramento assimétrico 

1. Aterramento em canto em uma configuração triangular  

L2

L3

L1

 
Figura 1-9 

2. Aterramento em ponto médio em uma configuração poligonal 

L2

L3

L1

 
Figura 1-10 

3. Aterramento em extremidade em uma configuração 
monofásica  

L1

N

 
Figura 1-11 

4. Sem aterramento neutro estável em uma configuração de 
autotransformador trifásico  

L1

L2

L3

L1

L2

L3

 
Figura 1-12 

 

Você pode usar o jumper RFI para um sistema elétrico de aterramento simétrico 

Em uma situação com um sistema elétrico de aterramento 
simétrico, você pode usar o jumper RFI para manter o efeito 
do filtro EMC integrado e do absorvedor de surto. Por 
exemplo, o diagrama à direita é um sistema elétrico de 
aterramento simétrico.  

L2
L3

L1

 
Figura 1-13 

 

 



15 
 

1-6 Dimensões 

Tamanho A 

 

VFD007CP23A-21; VFD015CP23A-21; VFD022CP23A-21; VFD037CP23A-21; VFD055CP23A-21; 

VFD007CP43A-21; VFD015CP43B-21; VFD022CP43B-21; VFD037CP43B-21; VFD040CP43A-21; VFD055CP43B-21; 

VFD075CP43B-21; VFD007CP4EA-21; VFD015CP4EB-21; VFD022CP4EB-21; VFD037CP4EB-21; VFD040CP4EA-21; 

VFD055CP4EB-21; VFD075CP4EB-21; VFD015CP53A-21; VFD022CP53A-21; VFD037CP53A-21 

 

Figura 1-14 

Unidade: mm [polegada] 
Tamanho W H D W1 H1 D1* S1 Φ1 Φ2 Φ3 

A 
130,0 
[5,12] 

250,0 
[9,84] 

170,0 
[6,69] 

116,0 
[4,57] 

236,0 
[9,29] 

45,8 
[1,80] 

6,2 
[0,24] 

22,2 
[0,87] 

34,0 
[1,34] 

28,0 
[1,10] 

D1*: Montagem de flange 

Veja o Detalhe A 

Veja o Detalhe B 

Detalhe A (Orifício de 

Montagem) 

Detalhe B (Orifício de Montagem) 
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Tamanho B 
 

VFD075CP23A-21; VFD110CP23A-21; VFD150CP23A-21; VFD110CP43B-21; VFD150CP43B-21; VFD185CP43B-21; 

VFD110CP4EB-21; VFD150CP4EB-21; VFD185CP4EB-21; VFD055CP53A-21; VFD075CP53A-21; VFD110CP53A-21; 

VFD150CP53A-21 

 

Figura 1-15 
 

Unidade: mm [polegada] 
Tamanho W H D W1 H1 D1* S1 Φ1 Φ2 Φ3 

B 
190,0 
[7,48] 

320,0 
[12,60] 

190,0 
[7,48] 

173,0 
[6,81] 

303,0 
[11,93] 

77,9 
[3,07] 

8,5 
[0,33] 

22,2 
[0,87] 

34,0 
[1,34] 

43,8 
[1,72] 

D1*: Montagem de flange 

  Detail A (Mounting Hole)

  Detail B (Mounting Hole)

  See Detail A

  See Detail B

Veja o Detalhe A 

Veja o Detalhe B 

Detalhe A (Orifício de Montagem) 

Detalhe B (Orifício de Montagem) 
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Tamanho C 
 

VFD185CP23A-21; VFD220CP23A-21; VFD300CP23A-21; VFD220CP43A-21; VFD300CP43B-21; VFD370CP43B-21; 

VFD220CP4EA-21; VFD300CP4EB-21; VFD370CP4EB-21; VFD185CP63A-21; VFD220CP63A-21; VFD300CP63A-21; 

VFD370CP63A-21 

 

Figura 1-16 
 

Unidade: mm [polegada] 
Tamanho W H D W1 H1 D1* S1 Φ1 Φ2 Φ3 

C 
250,0 
[9,84] 

400,0 
[15,75] 

210,0 
[8,27] 

231,0 
[9,09] 

381,0 
[15,00] 

92,9 
[3,66] 

8,5 
[0,33] 

22,2 
[0,87] 

34,0 
[1,34] 

50,0 
[1,97] 

D1*: Montagem de flange 

  Detail A (Mounting Hole)

  Detail B (Mounting Hole)

  See Detail A

  See Detail B

Veja o Detalhe A 

Veja o Detalhe B 

Detalhe A (Orifício de Montagem) 

Detalhe B (Orifício de Montagem) 
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Tamanho D 
 

D0-1: VFD450CP43S-00; VFD550CP43S-00 

 

Figura 1-17 
 

Unidade: mm [polegada] 
Tamanho W H1 D W1 H2 H3 D1* D2 S1 S2 

D0-1 
280,0 
[11,02] 

500,0 
[19,69] 

255,0 
[10,04] 

235,0 
[9,25] 

475,0 
[18,70] 

442,0 
[17,40] 

94,2 
[3,71] 

16,0 
[0,63] 

11,0 
[0,43] 

18,0 
[0,71] 

D1*: Montagem de flange 

SEE DETAIL B

DETAIL A
(MOUNTING HOLE)

D

H
1

SEE DETAIL A

DETAIL B
(MOUNTING HOLE)

D1

S1

H
2

W

S2

S1

H
3

W1 D2
Veja o Detalhe A 

Veja o Detalhe B 

Detalhe A 

(Orifício de Montagem) 

Detalhe B 

(Orifício de Montagem) 
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Tamanho D 
 

D0-2: VFD450CP43S-21; VFD550CP43S-21 

 

Figura 1-18 
 

Unidade: mm [polegada] 
Tamanho W H D W1 H1 H2 H3 D1* D2 S1 S2 Φ1 Φ2 Φ3 

D0-2 
280,0 
[11,02] 

614,4 
[24,19] 

255,0 
[10,04] 

235,0 
[9,25] 

500,0 
[19,69] 

475,0 
[18,70] 

442,0 
[17,40] 

94,2 
[3,71] 

16,0 
[0,63] 

11,0 
[0,43] 

18,0 
[0,71] 

62,7 
[2,47] 

34,0 
[1,34] 

22,0 
[0,87] 

D1*: Montagem de flange 
 

3 2

11

2 3

DETAIL B
(MOUNTING HOLE)

DETAIL A
(MOUNTING HOLE)

S1 S1

H
3

D2

S2

D1
D

SEE DETAIL B

SEE DETAIL A

H
2

H
1

H

W1
W Veja o Detalhe A 

Veja o Detalhe B 

Detalhe A 

(Orifício de Montagem) 

Detalhe B 

(Orifício de Montagem) 
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Tamanho D 
  

D1: VFD370CP23A-00; VFD450CP23A-00; VFD750CP43B-00; VFD900CP43A-00; VFD450CP63A-00; VFD550CP63A-00 

 

 
 
 

Figura 1-19 
Unidade: mm [polegada] 

Tamanho W H D W1 H1 H2 H3 D1* D2 S1 S2 Φ1 Φ2 Φ3 

D1 
330,0 
[12,99] 

- 
275,0 
[10,83] 

285,0 
[11,22] 

550,0 
[21,65] 

525,0 
[20,67] 

492,0 
[19,37] 

107,2 
[4,22] 

16,0 
[0,63] 

11,0 
[0,43] 

18,0 
[0,71] 

- - - 

D1*: Montagem de flange 

H
3

D2

D

S2

D1

DETAIL A
(MOUNTING HOLE)

H
1

S1

W1

SEE DETAIL B

W SEE DETAIL A

DETAIL B
(MOUNTING HOLE)

H
2

S1

Veja o Detalhe A 

Veja o Detalhe B 

Detalhe A 

(Orifício de Montagem) 

Detalhe B 

(Orifício de Montagem) 
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Tamanho D 

 

D2: VFD370CP23A-21; VFD450CP23A-21; VFD750CP43B-21; VFD900CP43A-21; VFD450CP63A-21; VFD550CP63A-21 

 

 
 
 

Figura 1-20 
Unidade: mm [polegada] 

Tamanho W H D W1 H1 H2 H3 D1* D2 S1 S2 Φ1 Φ2 Φ3 

D2 
330,0 
[12,99] 

688,3 
[27,10] 

275,0 
[10,83] 

285,0 
[11,22] 

550,0 
[21,65] 

525,0 
[20,67] 

492,0 
[19,37] 

107,2 
[4,22] 

16,0 
[0,63] 

11,0 
[0,43] 

18,0 
[0,71] 

76,2 
[3,00] 

34,0 
[1,34] 

22,0 
 [0,87] 

D1*: Montagem de flange 
 

D2
D1

S2

H
3

D

H
1

1

H

2

3

SEE DETAIL B

DETAIL B
(MOUNTING HOLE)

DETAIL A
(MOUNTING HOLE)

SEE DETAIL A

S1 S1

H
2

3

2

1

W
W1

Veja o Detalhe A 

Veja o Detalhe B 

Detalhe A 

(Orifício de Montagem) 

Detalhe B 

(Orifício de Montagem) 
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Tamanho E 
 

E1: VFD550CP23A-00; VFD750CP23A-00; VFD900CP23A-00; VFD1100CP43A-00; VFD1320CP43B-00; VFD750CP63A-00; 

VFD900CP63A-00; VFD1100CP63A-00; VFD1320CP63A-00 

 

 
 
 

Figura 1-21 
 
 

Unidade: mm [polegada] 
Tamanho W H D W1 H1 H2 H3 D1* D2 S1/S2 S3 Φ1 Φ2 Φ3 

E1 
370,0 
[14,57] 

- 
300,0 
[11,81] 

335,0 
[13,19] 

589,0 
[23,19] 

560,0 
[22,05] 

528,0 
[20,80] 

143,0 
[5,63] 

18,0 
[0,71] 

13,0 
[0,51] 

18,0 
[0,71] 

- - - 

D1*: Montagem de flange 
 

 

W1

W

H
2

H
1

H
3

D 1

D

See Deta il A

See Deta il B

Detai l A

(Mounting Hole)

Detai l B

(Mounting Hole)

Veja o Detalhe A 

Veja o Detalhe B 

Detalhe A 

(Orifício de Montagem) 

Detalhe B 

(Orifício de 

Montagem) 
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Tamanho E 
 

E2: VFD550CP23A-21; VFD750CP23A-21; VFD900CP23A-21; VFD1100CP43A-21; VFD1320CP43B-21; VFD750CP63A-21; 

VFD900CP63A-21; VFD1100CP63A-21; VFD1320CP63A-21 

 

 
 
 

Figura 1-22 
Unidade: mm [polegada] 

Tamanho W H D W1 H1 H2 H3 D1* D2 S1, S2 S3 Φ1 Φ2 Φ3 

E2 
370,0 
[14,57] 

715,8 
[28,18] 

300,0 
[11,81] 

335,0 
[13,19 

589,0 
[23,19] 

560,0 
[22,05] 

528,0 
[20,80] 

143,0 
[5,63] 

18,0 
[0,71] 

13,0 
[0,51] 

18,0 
[0,71] 

22,0 
[0,87] 

34,0 
[1,34] 

92,0 
[3,62] 

D1*: Montagem de flange 

Veja o Detalhe A 

Veja o Detalhe 

Detalhe A 

(Orifício de Montagem) 

Detalhe B 

(Orifício de Montagem) 
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Tamanho F 
 

F1: VFD1600CP43A-00; VFD1850CP43B-00; VFD1600CP63A-00; VFD2000CP63A-00 

 

 

Figura 1-23 

Unidade: mm [polegada] 
Tamanho W H D W1 H1 H2 H3 D1* D2 S1 S2 S3 

F1 
420,0 
[16,54] 

- 
300,0 
[11,81] 

380,0 
[14,96] 

800,0 
[31,50] 

770,0 
[30,32] 

717,0 
[28,23] 

124,0 
[4,88] 

18,0 
[0,71] 

13,0 
[0,51] 

25,0 
[0,98] 

18,0 
[0,71] 

Tamanho Φ1 Φ2 Φ3          

F1 - - -          

D1*: Montagem de flange 

H
1

H
2

S1

S1

W

W 1

S2

See Deta il A

See Deta il B

Detail A (Mounting Hole)

Detail B (Mounting Hole)

D2

D

D 1

H
3

S3

Veja o Detalhe A 

Veja o Detalhe B 

Detalhe A (Orifício de Montagem) 

Detalhe B (Orifício de Montagem) 
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Tamanho F 
 

F2: VFD1600CP43A-21; VFD1850CP43B-21; VFD1600CP63A-21; VFD2000CP63A-21 

 

 
 
 

Unidade: mm [polegada] 
Tamanho W H D W1 H1 H2 H3 D1* D2 S1 S2 S3 

F2 
420,0 
[16,54] 

940,0 
[37,00] 

300,0 
[11,81] 

380,0 
[14,96] 

800,0 
[31,50] 

770,0 
[30,32] 

717,0 
[28,23] 

124,0 
[4,88] 

18,0 
[0,71] 

13,0 
[0,51] 

25,0 
[0,98] 

18,0 
[0,71] 

Tamanho Φ1 Φ2 Φ3          

F2 
92,0 

[3,62] 
35,0 

[1,38] 
22,0 

[0,87] 
  

 
      

D1*: Montagem de flange 

H
1

H
2

S1

S1

D2

W

W1

D

D1

H
3

H

S2

S3

3212 2 231

See Deta il A

See Deta il B

Deta il A (Mounting Hole)

Detai l B (Mounting Hole)

Veja o Detalhe A 

Veja o 

Detalhe B 

Detalhe A (Orifício de Montagem) 

Detalhe B (Orifício de Montagem) 
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Tamanho G 
 

G1: VFD2000CP43A-00; VFD2200CP43A-00; VFD2500CP43A-00; VFD2800CP43A-00; VFD2500CP63A-00; VFD3150CP63A-

00 

 

 
 
 
 

 
Unidade: mm [polegada] 

Tamanh
o 

W H D W1 H1 H2 H3 S1 S2 S3 Φ1 Φ2 Φ3 

G1 
500,0 

[19,69] 
- 

397,0 
[15,63] 

440,0 
[217,32] 

1000,0 
[39,37] 

963,0 
[37,91] 

913,6 
[35,97] 

13,0 
[0,51] 

26,5 
[1,04] 

27,0 
[1,06] 

- - - 

W1

W

H
2

H
1 H3

D

S 3

See Detail A

See Detail B

Deta il A
(Mounting Hole)

Deta il B
(Mounting Hole)

Veja o Detalhe A 

Veja o Detalhe B 

Detalhe A 

(Orifício de Montagem) 

Detalhe B 

(Orifício de Montagem) 
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Tamanho G 
 

G2: VFD2000CP43A-21; VFD2200CP43A-21; VFD2500CP43A-21; VFD2800CP43A-21; VFD2500CP63A-21; VFD3150CP63A-

21 

 

 
 

 
Figura 1-26 

 
Unidade: mm [polegada] 

Tamanh
o 

W H D W1 H1 H2 H3 S1 S2 S3 Φ1 Φ2 Φ3 

G2 
500,0 

[19,69] 
1240,2 
[48,83] 

397,0 
[15,63] 

440,0 
[217,32] 

1000,0 
[39,37] 

963,0 
[37,91] 

913,6 
[35,97] 

13,0 
[0,51] 

26,5 
[1,04] 

27,0 
[1,06] 

22,0 
[0,87] 

34,0 
[1,34] 

117,5 
[4,63] 

 

W1

S3

D

H
3

H

H
1

H
2

W
Veja o Detalhe A 

Veja o Detalhe B 

Detalhe A 

(Orifício de Montagem) 

Detalhe B 

(Orifício de Montagem) 
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Tamanho H 
 

H1: VFD3150CP43A-00; VFD3550CP43A-00; VFD4000CP43A-00; VFD5000CP43A-00; VFD5600CP43A-00; VFD6300CP43A-

00 

 

 
 

Figura 1-27 
Unidade: mm [polegada] 

Tamanho W H D W1 W2 W3 W4 W5 W6 H1 H2 H3 H4 

H1 
700,0 
[27,56] 

1435,0 
[56,5] 

398,0 
[15,67] 

630,0 
[24,8] 

290,0 
[11,42] 

- - - - 
1403,0 
[55,24] 

1346,6 
[53,02] 

- - 

Tamanho H5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 S1 S2 S3 Φ1 Φ2 Φ3 

H1 - 
45,0 

[1,77] 
- - - - - 

13,0 
[0,51] 

26,5 
[1,04] 

25,0 
[0,98] 

- - - 

 

 

 Veja o 

Detalhe A 

Veja o Detalhe B 

Detalhe A 

(Orifício de Montagem) 

Detalhe B 

(Orifício de Montagem) 
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Tamanho H 
 

H2: VFD3150CP43C-00; VFD3550CP43C-00; VFD4000CP43C-00; VFD5000CP43C-00  

 

 
 

Figura 1-28 
 

Unidade: mm [polegada] 
Tamanho W H D W1 W2 W3 W4 W5 W6 H1 H2 H3 H4 

H2 
700,0 
[27,56] 

1745,0 
[68,70] 

404,0 
[15,90] 

630,0 
[24,8] 

500,0 
[19,69]- 

630,0 
[24,80] 

760,0 
[29,92] 

800,0 
[31,5] 

- 
1729,0 
[68,07] 

1701,6 
[66,99] 

- - 

Tamanho H5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 S1 S2 S3 Φ1 Φ2 Φ3 

H2 - 
51,0 

[2,00] 
38,0 

[1,50] 
65,0 

[2,56] 
204,0 
[8,03] 

68,0 
[2,68] 

137,0 
[5,40] 

13,0 
[0,51] 

26,5 
[1,04] 

25,0 
[0,98] 

- - - 
 

 

 Veja o Detalhe A 

Placa defletora de fixação 
lateral Veja o Detalhe B 

Placa defletora de fixação lateral 

Detalhe A 

(Orifício de Montagem) 

Detalhe B 

(Orifício de Montagem) 
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Tamanho H 
 

H3: VFD3150CP43C-21; VFD3550CP43C-21; VFD4000CP43C-21; VFD5000CP43C-21; VFD5600CP43C-21; VFD6300CP43C-

21 

 

 
 

Figura 1-29 
 

Unidade: mm [polegada] 
Tamanho W H D W1 W2 W3 W4 W5 W6 H1 H2 H3 H4 

H3 
700,0 
[27,56] 

1745,0 
[68,70] 

404,0 
[15,91] 

630,0 
[24,80] 

500,0 
[19,69] 

630,0 
[24,80] 

760,0 
[29,92] 

800,0 
[31,5] 

- 
1729,0 
[68,07] 

1701,6 
[66,99] 

- - 

Tamanho H5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 S1 S2 S3 Φ1 Φ2 Φ3 

H3 - 
51,0 

[2,00] 
38,0 

[1,50] 
65,0 

[2,56] 
204,0 
[8,03] 

68,0 
[2,68] 

137,0 
[5,40] 

13,0 
[0,51] 

26,5 
[1,04] 

25,0 
[0,98] 

22,0 
[0,87] 

34,0 
[1,34] 

117,5 
[4,63] 

 

 Veja o 

Detalhe A 

Placa defletora de fixação lateral 

Veja o Detalhe B 

Placa defletora de fixação lateral 

Detalhe A 

(Orifício de Montagem) 

Detalhe B 

(Orifício de Montagem) 
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690V 

Tamanho H 

H1: VFD4000CP63A-00; VFD4500CP63A-00; VFD5600CP63A-00; VFD6300CP63A-00 

 

Figura 1-30 

Unidade: mm [polegada] 
Tamanho W W1 W2 H H1 H2 H3 D D1 S1 S2 S3 S4 

H1 
700,0 
[27,56] 

630,0 
[24,80] 

290,0 
[11,42] 

1435,0 
[56,50] 

1389,0 
[54,68] 

1346,6 
[53,02] 

1375,0 
[54,13] 

398,0 
[15,67] 

45,0 
[1,77] 

26,5 
[1,04] 

13,0 
[0,51] 

14,0 
[0,55] 

25,0 
[0,98] 

 

 

 

SEE DETAIL A

W2

H

S2

S4

H
1

S1

D1W

H
3

H
2

SEE DETAIL B

S2

W1

D

S
3

DETAIL B
(MOUNTING HOLE)

DETAIL A
(MOUNTING HOLE)

Veja o Detalhe A 

Veja o Detalhe B 

Detalhe A 

(Orifício de Montagem) 

Detalhe B 

(Orifício de Montagem) 
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690V  

Tamanho H 

H2: VFD4000CP63A-21; VFD4500CP63A-21; VFD5600CP63A-21; VFD6300CP63A-21 

 

Figura 1-31 

 
Unidade: mm [polegada] 

Tamanho W W1 W2 W3 W4 W5 H H1 H2 H3 D D1 D2 

H2 
700,0 
[27,56] 

630,0 
[24,80] 

800,0 
[31,50] 

500,0 
[19,69] 

630,0 
[24,80] 

760,0 
[29,92] 

1745,0 
[68,70] 

1715,0 
[67,52] 

74,5 
[2,93] 

137,0 
[5,39] 

404,0 
[15,91] 

51,0 
[2,01] 

68,0 
[2,68] 

Tamanho D3 D4 D5 S1 S2 S3 S4 S5 Φ1 Φ2 Φ3   

H2 
137,0 
[5,39] 

103,0 
[4,06] 

204,0 
[8,03] 

26,5 
[1,04] 

13,0 
[0,51] 

14,0 
[0,55] 

25,0 
[0,98] 

13,0 
[0,51] 

22,0 
[0,87] 

34,0 
[1,34] 

117,50 
[4,63] 

  

 

S1

S2

S
3

W

W1
D

D1

H

S
4

See Detail A

DETAIL A
(MOUNTING HOLE)

W2

W4

 W3

W5

D
2

D
3

D
3

D
4

D
5

See Detail B

DETAIL B
(MOUNTING HOLE)

S5

H
1

H
2

H
3

H
3

3 2

1

3

2

1

1 13

3

Veja o 

Detalhe A 

Veja o 

Detalhe B 

Detalhe A 

(Orifício de Montagem) 

Detalhe B 

(Orifício de Montagem) 
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Teclado Digital 

KPC-CC01 

 

Figura 1-32 
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Capítulo 2 Instalação 

 

2-1 Folga de Montagem 

2-2 Fluxo de Ar e Dissipação de Energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

2-1 Folga de Montagem 

 Evite que partículas de fibra, pedaços de papel, madeira triturada, serragem, partículas de metal etc. 
adiram ao dissipador de calor. 

 Instale o inversor de frequência do motor CA em um gabinete de metal. Ao instalar um inversor de 
frequência embaixo de outro, use um separador de metal entre os inversores de frequência de 
motor CA para evitar o aquecimento mútuo e evitar o risco de incêndio.  

 Instale o inversor de frequência do motor CA em ambientes de Grau de Poluição 2 apenas:  
Normalmente, apenas a poluição não condutiva ocorre e a condutividade temporária causada pela 
condensação é esperada.  

As aparências nas figuras a seguir são apenas para fins de referência. Os inversores de frequência de 

motor reais podem parecer diferentes. 

Direção do fluxo de ar:  (Seta azul) Fluxo de entrada (Seta vermelha) Fluxo de saída 

(Preto) Distância 

Instalação de inversor de frequência 
único (Tamanho A–H) 

 
Figura 2-1   

Instalação horizontal lado a lado (Tamanho A–C) 
 

 
Figura 2-2   

Múltiplos inversores de frequência, 
instalação horizontal lado a lado 
(Tamanho G, H) 

 
Figura 2-3   
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Vários inversores de frequência, 
instalação lado a lado (Tamanho D0, 
D, E, F)  

Instale o separador de metal entre os 
inversores de frequência. 
 

 
Figura 2-4   

 
Instalação vertical de vários inversores de frequência lado a lado  
Ta: Tamanho A–G Ta*: Tamanho H 
Ao instalar um inversor de frequência de motor CA embaixo de outro (instalação de cima para baixo), 
use um separador de metal entre os inversores para evitar o aquecimento mútuo. A temperatura 
medida no lado de entrada do ventilador deverá ser inferior à temperatura medida no lado de 
operação. Se a temperatura de entrada do ventilador for maior, use um tamanho maior ou mais 
espesso do separador de metal. A temperatura de operação é a temperatura medida a 50 mm de 
distância do lado de entrada do ventilador (conforme a figura abaixo). 
(Tamanho A–C) 

 
Figura 2-5   

(Tamanhos D0–G) 
Instale o separador de metal entre os inversores de frequência. 
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Figura 2-6   

Folga mínima de montagem 
Tamanho A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] 

A–C 60 30 10 0 
D0–F 100 50 - 0 

G 200 100 - 0 
H 350 0 0 200 (Ta = Ta* = 50°C) 
H 350 0 0 100 (Ta = Ta* = 40°C) 

 

 
NOTE  

As folgas mínimas de montagem A–D indicadas na tabela acima aplicam-se à instalação de inversores de 
frequência de motor CA. Deixar de seguir as folgas mínimas de montagem pode causar mau funcionamento do 
ventilador e problemas de dissipação de calor. 
 
 

Tamanho A 

VFD007CP23A-21; VFD007CP43A/4EA-21; VFD015CP23A-21; VFD015CP43B/4EB-21; 
VFD022CP23A-21; VFD022CP43B/4EB-21; VFD037CP23A-21; VFD037CP43B/4EB-21; 
VFD040CP43A/4EA-21; VFD055CP23A-21; VFD055CP43B/4EB-21; VFD075CP43B/4EB-21; 
VFD015CP53A-21; VFD022CP53A-21; VFD037CP53A-21 

Tamanho B 
VFD075CP23A-21; VFD110CP23A-21; VFD110CP43B/4EB -21; VFD150CP23A-21; 
VFD150CP43B/4EB-21; VFD185CP43B/4EB-21; VFD055CP53A-21; VFD075CP53A-21; 
VFD110CP53A-21; VFD150CP53A-21 

Tamanho C 
VFD185CP23A-21; VFD220CP23A-21; VFD220CP43A/4EA -21; VFD300CP23A-21; 
VFD300CP43B/4EB-21; VFD370CP43B/4EB-21; VFD185CP63A-21; VFD220CP63A-21; 
VFD300CP63A-21; VFD370CP63A-21 

Tamanho D0 VFD450CP43S-00; VFD550CP43S-00; VFD450CP43S-21; VFD550CP43S-21 

Tamanho D 
VFD370CP23A-00/23A-21; VFD450CP23A-00/23A-21; VFD750CP43B-00/43B-21; 
VFD900CP43A-00/43A-21; VFD450CP63A-00/63A-21; VFD550CP63A-00/63A-21 

Tamanho E 
VFD550CP23A-00/23A-21; VFD750CP23A-00/23A-21; VFD900CP23A-00/23A-21; 
VFD1100CP43A-00/43A-21; VFD1320CP43B-00/43B-21; VFD750CP63A-00/63A-21; 
VFD900CP63A-00/63A-21; VFD1100CP63A-00/63A-21; VFD1320CP63A-00/63A-21 

Tamanho F 
VFD1600CP43A-00/43A-21; VFD1850CP43B-00/43B-21; VFD1600CP63A-00/63A-21; 
VFD2000CP63A-00/63A-21 

Tamanho G 
VFD2000CP43A-00/43A-21; VFD2200CP43A-00/43A-21; VFD2500CP43A-00/43A-21; 
VFD2800CP43A-00/43A-21; VFD2500CP63A-00/63A-21; VFD3150CP63A-00/63A-21 

Tamanho H 

VFD3150CP43A-00/43C-00/43C-21; VFD3550CP43A-00/43C-00/43C-21; VFD4000CP43A-
00/43C-00/43C-21; VFD5000CP43A-00/43C-00/43C-21; VFD5600CP43A-00/43C-21; 
VFD6300CP43A-00/43C-21; VFD4000CP63A-00/63A-21; VFD4500CP63A-00/63A-21; 
VFD5600CP63A-00/63A-21; VFD6300CP63A-00/63A-21 

Tabela 2-2 

 

Tabela 2-1 
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Figura 2-7   

NOTE  
※ A folga de montagem indicada na figura é para instalar o inversor de frequência 

em uma área aberta. Para instalar o inversor de frequência em um espaço 

confinado (como gabinete ou caixa elétrica), siga as seguintes regras: (1) 

Mantenha as folgas mínimas de montagem. (2) Instale um equipamento de 

ventilação ou um ar-condicionado para manter a temperatura ambiente abaixo 

da temperatura de operação. (3) Consulte a configuração de parâmetros e 

configure Pr.00-16, Pr.00-17 e Pr.06-55.  

※ A tabela abaixo apresenta a dissipação de calor e o volume de ar necessário ao 

instalar um único inversor de frequência em um espaço confinado. Ao instalar 

vários inversores de frequência, o volume de ar necessário será multiplicado pelo 

número de inversores. 

※ Consulte a tabela abaixo (Taxa de Fluxo de Ar para Resfriamento) para o projeto 

e a seleção do equipamento de ventilação.  

※ Consulte a tabela abaixo (Dissipação de Energia para Inversor de Frequência de 

Motor CA) para o projeto e a seleção do ar-condicionado.  

※ Um modo de controle diferente afeta a redução dos valores especificados. Para 

mais informações, consulte Pr.06-55. 

※ A curva de redução da temperatura ambiente apresenta o estado de redução 

dos valores especificados em diferentes temperaturas em relação a diferentes 

níveis de proteção. 

※ Consulte a Seção 9-7 para a curva de redução dos valores especificados da 

temperatura ambiente e as curvas de redução sob diferentes modos de controle. 
※ Se os modelos UL Tipo 1 precisarem de instalação lado a lado, remova a tampa 

superior do Tamanho A–C. NÃO instale a caixa de conduítes para o Tamanho D 

e acima. 
 

2-2 Fluxo de Ar e Dissipação de Energia 

Nº do Modelo 

Taxa de Fluxo de Ar para Resfriamento 
Dissipação de Energia para Inversor 

de Frequência de Motor CA 
Vazão (Unidade: cfm) Vazão (Unidade: m3/h) Dissipação de Energia (Unidade: watt) 

Exterior Interior Total Exterior Interior Total 
Perda Exterior 
(Dissipador de 

calor) 
Interior Total 

VFD007CP23A-21 - - - - - - 40 31 71 
VFD015CP23A-21 - - - - - - 61 39 100 
VFD022CP23A-21 14 - 14 24 - 24 81 45 126 
VFD037CP23A-21 14 - 14 24 - 24 127 57 184 
VFD055CP23A-21 10 - 10 17 - 17 158 93 251 
VFD075CP23A-21 40 14 54 68 24 92 291 101 392 
VFD110CP23A-21 66 14 80 112 24 136 403 162 565 
VFD150CP23A-21 58 14 73 99 24 124 570 157 727 
VFD185CP23A-21 166 12 178 282 20 302 622 218 840 
VFD220CP23A-21 166 12 178 282 20 302 777 197 974 
VFD300CP23A-21 146 12 158 248 20 268 878 222 1100 
VFD370CP23A-00/ 
VFD370CP23A-21 

179 30 209 304 51 355 1271 311 1582 

VFD450CP23A-00/ 
VFD450CP23A-21 

179 30 209 304 51 355 1550 335 1885 

VFD550CP23A-00/ 
VFD550CP23A-21 

228 73 301 387 124 511 1762 489 2251 

VFD750CP23A-00/ 
VFD750CP23A-21 

228 73 301 387 124 511 2020 574 2594 

VFD900CP23A-00/ 
VFD900CP23A-21 

246 73 319 418 124 542 2442 584 3026 
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Nº do Modelo 

Taxa de Fluxo de Ar para Resfriamento 
Dissipação de Energia para Inversor 

de Frequência de Motor CA 
Vazão (Unidade: cfm) Vazão (Unidade: m3/h) Dissipação de Energia (Unidade: watt) 

Exterior Interior Total Exterior Interior Total 
Perda Exterior 
(Dissipador de 

calor) 
Interior Total 

VFD007CP43A/ 
VFD007CP4EA-21 

- - - - - - 35 32 67 

VFD015CP43B/ 
VFD015CP4EB-21 

- - - - - - 48 39 87 

VFD022CP43B/ 
VFD022CP4EB-21 

- - - - - - 64 52 116 

VFD037CP43B/ 
VFD037CP4EB-21 

14 - 14 24 - 24 103 77 180 

VFD040CP43A/ 
VFD040CP4EA-21 

10 - 10 17 - 17 124 81 205 

VFD055CP43B/ 
VFD055CP4EB-21 

10 - 10 17 - 17 142 116 258 

VFD075CP43B/ 
VFD075CP4EB-21 

10 - 10 17 - 17 205 129 334 

VFD110CP43B/ 
VFD110CP4EB-21 

40 14 54 68 24 92 291 175 466 

VFD150CP43B/ 
VFD150CP4EB-21 

66 14 80 112 24 136 376 190 566 

VFD185CP43B/ 
VFD185CP4EB-21 

58 14 73 99 24 124 396 210 606 

VFD220CP43A/ 
VFD220CP4EA-21 

99 21 120 168 36 204 455 358 813 

VFD300CP43B/ 
VFD300CP4EB-21 

99 21 120 168 36 204 586 410 996 

VFD370CP43B/ 
VFD370CP4EB-21 

126 21 147 214 36 250 778 422 1200 

VFD450CP43S-00/ 
VFD450CP43S-21 

179 30 209 304 51 355 1056 459 1515 

VFD550CP43S-00/ 
VFD550CP43S-21 

179 30 209 304 51 355 1163 669 1832 

VFD750CP43B-00/ 
VFD750CP43B-21 

179 30 209 304 51 355 1407 712 2119 

VFD900CP43A-00/ 
VFD900CP43A-21 

186 30 216 316 51 367 1787 955 2742 

VFD1100CP43A-00/ 
VFD1100CP43A-21 

257 73 330 437 124 561 2112 1084 3196 

VFD1320CP43B-00/ 
VFD1320CP43B-21 

223 73 296 379 124 503 2597 1220 3817 

VFD1600CP43A-00/ 
VFD1600CP43A-21 

224 112 336 381 190 571 3269 1235 4504 

VFD1850CP43B-00/ 
VFD1850CP43B-21 

289 112 401 491 190 681 3814 1570 5384 

VFD2000CP43A-00/ 
VFD2000CP43A-21 

 

454 

 

771 

 

5741 

VFD2200CP43A-00/ 
VFD2200CP43A-21 

454 771 6358 

VFD2500CP43A-00/ 
VFD2500CP43A-21 

454 771 6662 

VFD2800CP43A-00/ 
VFD2800CP43A-21 

454 771 7325 

VFD3150CP43A-00/ 
VFD3150CP43C-00/ 
VFD3150CP43C-21 

769 1307 8513 

VFD3550CP43A-00/ 
VFD3550CP43C-00/ 
VFD3550CP43C-21 

769 1307 9440 

VFD4000CP43A-00/ 
VFD4000CP43C-00/ 
VFD4000CP43C-21 

769 1307 10642 
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Nº do Modelo 

Taxa de Fluxo de Ar para Resfriamento 
Dissipação de Energia para Inversor 

de Frequência de Motor CA 
Vazão (Unidade: cfm) Vazão (Unidade: m3/h) Dissipação de Energia (Unidade: watt) 

Exterior Interior Total Exterior Interior Total 
Perda Exterior 
(Dissipador de 

calor) 
Interior Total 

VFD5000CP43A-00/ 
VFD5000CP43C-00/ 
VFD5000CP43C-21 

769 1307 13364 

VFD5600CP43A-00/ 
VFD5600CP43C-21 

952,9 1618,9 14350 

VFD6300CP43A-00/ 
VFD6300CP43C-21 

952,9 1618,9 16150 
 

VFD015CP53A-21 - - - - - - 39,5 13,0 53 
VFD022CP53A-21 - - - - - - 55,0 22,0 77 
VFD037CP53A-21 0,006 - 0,006 13,6 - 13,6 86,8 42,7 130 
VFD055CP53A-21 0,019 0,007 0,026 40,0 14,5 54,5 124,6 67,9 193 
VFD075CP53A-21 0,019 0,007 0,026 40,0 14,5 54,5 143,5 119,0 263 
VFD110CP53A-21 0,019 0,007 0,026 40,0 14,5 54,5 222,2 162,8 385 
VFD150CP53A-21 0,019 0,007 0,026 40,0 14,5 54,5 308,5 216,5 525 
VFD185CP63A-21 90,0 21,3 111,4 153,0 36,2 189,2 317,5 145,0 462,5 
VFD220CP63A-21 90,0 21,3 111,4 153,0 36,2 189,2 408,2 141,8 550,0 
VFD300CP63A-21 90,0 21,3 111,4 153,0 36,2 189,2 492,7 257,3 750,0 
VFD370CP63A-21 89,0 21,3 110,3 151,2 36,2 187,5 641,6 283,4 925,0 

VFD450CP63A-00/21 175,9 36,4 212,3 298,8 61,8 360,6 718,2 406,8 1125,0 
VFD550CP63A-00/21 175,9 36,4 212,3 298,8 61,8 360,6 890,1 484,9 1375,0 
VFD750CP63A-00/21 264,6 90,6 355,2 449,6 153,9 603,5 1356,0 519,0 1875,0 
VFD900CP63A-00/21 264,6 90,6 355,2 449,6 153,9 603,5 1652,8 597,2 2250,0 
VFD1100CP63A-00/21 264,6 90,6 355,2 449,6 153,9 603,5 1960,3 789,7 2750,0 
VFD1320CP63A-00/21 264,6 90,6 355,2 449,6 153,9 603,5 2230,8 1069,2 3300,0 
VFD1600CP63A-00/21 248,1 135,3 383,4 421,6 229,9 651,4 2627,3 1372,7 4000,0 
VFD2000CP63A-00/21 248,1 135,3 383,4 421,6 229,9 651,4 3415,0 1585,0 5000,0 
VFD2500CP63A-00/21 

 

409,7 

 

696,0  4751,7 1498,3 6250,0 
VFD3150CP63A-00/21 409,7 696,0  5695,4 2179,6 7875,0 
VFD4000CP63A-00/21 563,0 956,4  6796,2 3203,8 10000,0 
VFD4500CP63A-00/21 952,9 1618,9  7313,6 3936,4 11250,0 
VFD5600CP63A-00/21 952,9 1618,9  9553,4 4446,6 14000,0 
VFD6300CP63A-00/21 952,9 1618,9  11042,4 4707,6 15750,0 
※ O fluxo de ar necessário apresentado na tabela é para instalar um único 

inversor de frequência em um espaço confinado.  
※ Ao instalar vários inversores de frequência, o volume de ar necessário 

deve ser o volume de ar necessário para um único inversor × o número 
de inversores. 

※ A dissipação de calor 
apresentada na tabela é para 
instalar um único inversor de 
frequência em um espaço 
confinado. 

※ Ao instalar vários inversores de 
frequência, o volume de 
dissipação de calor deve ser o 
calor dissipado para um único 
inversor × o número de 
inversores.  

※ A dissipação de calor para cada 
modelo é calculada pela tensão 
nominal, corrente e portadora 
padrão.   

Tabela 2-3 
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[Página intencionalmente deixada em branco] 
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Capítulo 3 Desembalagem 

3-1 Desembalagem 

3-2 Gancho de Içamento 
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O inversor de frequência de motor CA deve ser mantido na caixa de transporte de papelão ou madeira 

antes da instalação. Para manter a cobertura da garantia, o inversor de frequência de motor CA deve ser 

armazenado adequadamente quando não for usado por um longo período de tempo. 

3-1  Desembalagem 

Siga essas etapas para desembalar o inversor de frequência de motor CA: 

Tamanho D (versão cartonada) 

 Desembalagem 1 (VFDXXXCPXX-00)  Desembalagem 2 (VFDXXXCPXXX-21) 

Corte os três pedaços de cinta de embalagem. 

 

Corte os três pedaços de cinta de embalagem. 

 

Remova a tampa superior, retire os EPEs e o 

manual e, em seguida, solte os quatro 

parafusos. 

 
 

Remova a tampa superior, retire os EPEs, a 

borracha e o manual e, em seguida, solte os seis 

parafusos. 

 
 

Figura 3-1 

Figura 3-2 Figura 3-5 

Figura 3-4 
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Levante o inversor de frequência enganchando o 
orifício de elevação. Ela agora está pronta para 
instalação. 

 

Levante o inversor de frequência enganchando o 
orifício de elevação. Ela agora está pronta para 
instalação. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-3 Figura 3-6 
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Tamanho D (versão caixa)  
Desembalagem 1 (VFDXXXCPXXX-00) Desembalagem 2 (VFDXXXCPXXX-21) 
Solte os 12 parafusos para abrir a tampa 
superior da caixa. 

 

Desaperte os 16 parafusos nos quatro cantos da 
caixa e, em seguida, remova as placas de ferro. 

 
Retire os EPEs e o manual. 

 

Remova a tampa superior, retire os EPEs, a 
borracha e o manual.  

 

 

 
 

Desaperte os oito parafusos, aperte o inversor de 
frequência no palete e em seguida remova a placa 
de madeira. 

 

Figura 3-12 

Figura 3-11 Figura 3-7 

Figura 3-9 

Figura 3-8 
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Levante o inversor de frequência enganchando o 
orifício de elevação. Ela agora está pronta para 
instalação.   

 

Desaperte os dez parafusos, aperte o inversor de 
frequência no palete e em seguida remova a placa 
de madeira. 

 
 
Levante o inversor de frequência enganchando o 
orifício de elevação. Ela agora está pronta para 
instalação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-13 

Figura 3-10 

Figura 3-14 
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Tamanho E    
Desembalagem 1 (VFDXXXCPXXX-00) Desembalagem 2 (VFDXXXCPXXX-21) 
Desaperte os 16 parafusos nos quatro cantos da 
caixa e, em seguida, remova as placas de ferro.   

 

Desaperte os 16 parafusos nos quatro cantos da 
caixa e, em seguida, remova as placas de ferro. 

 
Remova a tampa superior, retire os EPEs e o 
manual.  

 

Remova a tampa superior, retire os EPEs, a 
borracha e o manual.  

 Figura 3-20Figura 3-16 

Figura 3-15 Figura 3-19
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Desaperte os oito parafusos, aperte o inversor de 
frequência no palete e em seguida remova a placa 
de madeira. 

 

Desaperte os dez parafusos que fixam o inversor de 
frequência no palete e, em seguida, remova as 
placas de madeira e a caixa de conduítes. 

 
Levante o inversor de frequência enganchando o 
orifício de elevação. Ela agora está pronta para 
instalação. 

 

Levante o inversor de frequência enganchando o 
orifício de elevação. Ela agora está pronta para 
instalação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-18 Figura 3-22

Figura 3-21
Figura 3-17 
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Tamanho F       
Desembalagem 1 (VFDXXXCPXXX-00) Desembalagem 2 (VFDXXXCPXXX-21) 
Remova as seis fivelas fixadas na caixa com uma 
chave de fenda para cabeça chata, veja a figura 
abaixo. 

 

Remova as seis fivelas fixadas na caixa com uma 
chave de fenda para cabeça chata, veja a figura 
abaixo. 

 
Remova a tampa superior, retire os EPEs e o 
manual. 

  

Remova a tampa superior, retire os EPEs, a 
borracha e o manual. 

 

Figura 3-23

Figura 3-24

Figura 3-27

Figura 3-28
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Desaperte os cinco parafusos que fixam o 
inversor de frequência no palete; veja a figura 
abaixo. 

 

Desaperte os cinco parafusos que fixam o inversor 
de frequência no palete e, em seguida, remova as 
placas de madeira e a caixa de conduítes.  

 

Levante o inversor de frequência enganchando o 
orifício de elevação. Ela agora está pronta para 
instalação. 

.  

Levante o inversor de frequência enganchando o 
orifício de elevação. Ela agora está pronta para 
instalação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2

3
4
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1
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6

7
8

9

wood plate1

wood plate2

Figura 3-26 Figura 3-30

Figura 3-25
Figura 3-29
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Tamanho G    
Desembalagem 1 (VFDXXXXCPXXA-00) Desembalagem 2 (VFDXXXXCPXXA-21) 
Remova as seis fivelas fixadas na caixa com uma 
chave de fenda para cabeça chata, veja a figura 
abaixo. 

 

Remova as seis fivelas fixadas na caixa com uma 
chave de fenda para cabeça chata, veja a figura 
abaixo. 

 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Figura 3-31 Figura 3-35


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































