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Hinweis

Das Gerat und die Software werden standig aktualisiert. Bitte kontaktieren
Sie den technischen Support von Ruijie fur Details.

Teileliste

Die Verwaltungssoftware WSP-EST350 V2 wurde auf dem Gerat

installiert.

RG-EST350 V2 Drahtlos-Briicken

Kreuzschlitz-Flachkopfschraube (ST4,2x19)

Schellen

Montagehalterungen

Universalgelenk-Baugruppen

Universalmuttern

RG-EST350 V2 Produkthandbuch

24 V/0,5 A PoE-Stromversorgungsadapter

Maueranker

Netzkabel

Garantiekarte
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Vernetzung

Kamera

Rugie | iReyee

® —
— | Switch |
@]

Kamera - Switch (optional) - Kamera-Ende
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Beschreibung
1. LED
a. SYS-LED
Blinkt: Das System wird initialisiert, die Werkseinstellungen werden
wiederhergestellt, ein Upgrade wird durchgeflihrt oder das System wird
zuruckgesetzt.
Ein: Das Gerat funktioniert ordnungsgemaf.
Aus: Das Gerat ist ausgeschaltet.
b. LAN1/LAN2-LED
Aus: Der LAN-Anschluss ist nicht angeschlossen.
Blinkt gran: Die Verbindung ist hergestellt. Der Anschluss sendet oder
empfangt Daten.
Konstant grun: Die Verbindung ist hergestellt. Der Anschluss sendet
und empfangt keine Daten.
c. Signal-LED (STR1/STR2/STR3)
STR1 Blinkt/Ein: Das Gerat ist Uberbruckt.
STR1 Ein: RSSI > -75 dBm
STR1 Ein + STR2 Blinkend: RSSI > -73 dBm
STR1 Ein + STR2 Ein: RSSI > -71 dBm
STR1 Ein + STR2 Ein + STR3 Blinkend: RSSI > -68 dBm
STR1 Ein + STR2 Ein + STR3 Ein: RSSI > -64 dBm
2. 12-V-DC-Anschluss
Die RG-EST350 V2 wird mit 12 V/1 A Gleichstrom versorgt.
3. LAN2-Anschluss
4. LAN1/PoE-Anschluss
Die RG-EST350 V2 wird mit einer 24 V/0,5 A PoE-Stromversorgung versorgt.
5. Reset-Taste
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Driicken Sie die Taste weniger als 2 Sekunden lang, dann wird das Gerat neu
gestartet.

Wenn Sie die Taste langer als 5 Sekunden drticken, stellt das Gerat die
Werkseinstellungen wieder her.

AnschlieBen der Anschlusse

NVR-Ende

PoE-Netzadapter

F i [T T

PoE-Maximalabstand: 100 m (Kabel Cat5e/6/6a/7/8)

LAN1/PoE-Ans

Kamera-Ende

PoE-Netzadapter

LAN1/POE-Ans —{ci g
Tt "N

PoE-Maximalabstand: 100 m (Kabel Cat5e/6/6a/7/8)

33



Installieren des Gerats

Mastmontage

Montieren Sie den
Montagesatz.

Wandmontage

Bohren Sie an den
markierten Stellen
Locher und setzen Sie

Befestigen Sie das Passen  Sie die
Gerat mit einer Schelle Ausrichtung an.
an einem Mast.

Montieren Sie den Passen Sie die
Montagesatz. Ausrichtung an.
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App-Management (Empfohlen)

Die drahtlosen Bridges werden paarweise ohne zusatzliche Konfiguration
verwendet. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um eine App zur
Verwaltung der Bridges herunterzuladen.

Navigieren Sie zu Project (Projekt) > + Create a Project (Projekt
erstellen) >Scan QR-Code (scannen), um das Gerat zu verwalten.
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Webverwaltung

Mit Gerate-SSID verbinden (Standard-SSID: @Ruijie-bxxxx. xxxx steht fur
die letzten vier Ziffern der MAC-Adresse) oder schlielRen Sie ein
Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss an, und besuchen Sie dann

http://10.44.77.254. Es wird empfohlen, die IP-Adresse des Computers
als 10.44.77.250 zu konfigurieren.

~

o——
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Remarque

L'appareil et le logiciel seront continuellement mis a jour. Veuillez
contacter le support technique de Ruijie pour plus de détails.

Avant de commencer

Liste des piéces

Le logiciel de gestion WSP-EST350 V2 a été installé sur I'appareil.

Passerelles sans fil RG-EST350 V2
Vis a téte cylindrique Phillips (19 x ST4.2)
Colliers de serrage
Supports de montage
Assemblage du joint universel
Ecrous du joint universel
Manuel du produit RG-EST350 V2
Adaptateurs secteur PoE 24 V/ 0,5A
Ancrages muraux
Cordon d’alimentation
Carte de garantie

=S INOOINI=ININININDIOIN

Mise en réseau

Caméra

— ——————7 N
D

g | Commu | | Commu |
@]

Caméra - Commutateur (en option) -
Caméra d’extrémité

NVR
Extrémité NVR — Commutateur - NVR
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COLAN2
COLAN1
osys

Description
1. DEL
a. DEL SYS
Clignotante : Le systéme est en cours d'initialisation, de restauration
aux parametres d'usine, de mise a niveau ou de réinitialisation.
Le : I'appareil fonctionne correctement.
Eteinte (Off) : I'appareil n’est pas sous tension.
b. DEL LAN1/LAN2
Eteinte (Off) : le port LAN n’est pas connecté.
Vert clignotant : la liaison est établie. Le port envoie ou regoit des
données.
Vert continu : la liaison est établie. Le port n'envoie ni ne recoit de
données.
c. DEL du signal (STR1/ STR2/ STR3)
STR1 clignotante/allumée : 'appareil est connecté a la passerelle.
STR1 allumée : RSSI > -75 dBm
STR1 allumée + STR2 clignotante : RSSI > -73 dBm
STR1 allumée + STR2 allumée : RSSI > -71 dBm
STR1 allumée + STR2 allumée + STR3 clignotante : RSSI > -68 dBm
STR1 allumée + STR2 allumée + STR3 allumée : RSSI > -64 dBm
2. Port12VCC
RG-EST350 V2 utilise une alimentation électrique de 12 VCC et 1 A.
3. Port LAN2
4. Port LAN1/PoE
RG-EST350 V2 utilise une alimentation électrique PoE de 24 V et 0,5 A.
5. Bouton de réinitialisation
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Appuyez sur le bouton moins de 2 secondes, et I'appareil est réinitialisé.
Appuyez sur le bouton durant 5 secondes, et I'appareil restaure les
parameétres d'usine.

Branchement des ports

Extrémité NVR

Adaptateur

F i [T T T T T ]

Distance maximale PoE : 100 m (cable Cat5e/6/6a/7/8)

Port LAN1/PoE

Terminal de caméra

Adaptateur

" @

Distance maximale PoE : 100 m (cable Cat5e/6/6a/7/8)

Port LAN1/PoE

L2
®
O
c
®

-
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Installation de I’appareil

Montage sur poteau

Assemblez le kit de Fixez l'appareil sur un Réglez I'orientation.
montage. poteau a l'aide d'un
collier de serrage.

Montage mural

54mm

Percez des trous dans Assemblez le kit de Réglez 'orientation.
les emplacements montage.
mareués et insérez des

R
®
O
c
®
L
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Gestion par application (recommandé)

Les passerelles sans fil sont utilisés par paires sans configuration
supplémentaire. Vous pouvez scanner le code QR suivant pour
télécharger une application permettant de gérer les passerelles.
Accédez a Project (Projet) > + Create a Project (Créer un projet) >
Scan QR-code (Scanner le code QR) pour gérer le dispositif.
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Gestion par le Web

Connectez-vous au SSID (par défaut : @Ruijie-bxxxx. xxxx indique les
quatre derniers chiffres de I'adresse MAC) ou branchez un cable Ethernet
sur le port LAN, puis accédez a http://10.44.77.254. |l est recommandé de
définir I'adresse IP de l'ordinateur sur 10.44.77.250.
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Nota

El dispositivo y el software se actualizaran permanentemente. Pongase
en contacto con el servicio de asistencia técnica de Ruijie para obtener
mas informacion.

Antes de empezar

Lista de componentes
El software de gestion WSP-EST350 V2 se ha instalado en el dispositivo.

Puentes inalambricos RG-EST350 V2
Tornillos de cabeza plana Phillips (ST4.2X19)
Abrazaderas
Soportes de montaje
Conjuntos de juntas universales
Tuercas de junta universal
Manual del producto RG-EST350 V2
Adaptadores de alimentacion PoE de 24 V/0,5A
Anclajes de pared
Cable de alimentacién
Tarjeta de garantia

S INOOINI=2ININININIIN

Redes

@
— | Switch | | Switch |
@1

Camara-Switch (opcional)-Terminal Terminal de grabadora de video
de camara

Servidor

-Switch-Servidor
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LED y puertos

Descripcion
1. LED
a. LED DEL SISTEMA

Parpadeando: El sistema se esta inicializando, restaurando la
configuracion de fabrica, actualizando o reiniciando

Encendido: el dispositivo funciona correctamente.

Apagado: El dispositivo no esta encendido.
b. LED de LAN1/LAN2

Apagado: El puerto LAN no esta conectado.

Verde intermitente: el enlace esta activo. El puerto esta enviando o
recibiendo datos.

Verde fijo: el enlace esta activo. El puerto no esta enviando o
recibiendo datos.
c. LED de seial (STR1/STR2/STR3)

STR1 parpadeando/encendido: es un dispositivo puente

STR1 encendido: RSSI > -75 dBm

STR1 encendido + STR2 parpadeando: RSSI > -73 dBm

STR1 encendido + STR2 encendido: RSSI > -71 dBm

STR1 encendido + STR2 encendido + STR3 parpadeando: RSSI >
-68 dBm

STR1 encendido + STR2 encendido + STR3 encendido: RSSI > -64
dBm
2. Puertode 12V CC

RG-EST350 V2 adopta una fuente de alimentacion de 12V /1 A CC.

3. Puerto LAN2
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4. Puerto LAN1/ PoE

RG-EST350 V2 adopta una fuente de alimentacion PoE de 24 V /0,5
A

5. Botdn de reinicio
Presione el boton durante menos de 2 segundos y el dispositivo se
reiniciara.
Presione el botén durante mas de 5 segundos y el dispositivo
restaurara la configuracion de fabrica.

Conexidén de los puertos

Grabadora de video (NVR)

Adaptador de alimentacion PoE

%% [ ‘Eooooee |

Distancia max. PoE: 100m (cable Cat5e/6/6a/7/8)

Puerto LAN1/PoE

Camara

Adaptador de alimentacion PoE

Puerto LAN1/POE  — ¢ g
el

Distancia max. PoE: 100m (cable Cat5e/6/6a/7/8)
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Instalacion del dispositivo

Montaje en poste

Ensamble el kit de Fije el dispositivo en Ajuste la orientacion.
montaje. un poste mediante

una abrazadera de

manguera.

Montaje en pared

N

Perfore orificios en las Ensamble el kit de Ajuste la orientacion.
posiciones marcadas e montaje.

inserte los anclajes de

pared.
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Administracion de aplicaciones (recomendado)

Los puentes inalambricos se utilizan en pares sin configuracién adicional.

Puede escanear el siguiente codigo QR para descargar una aplicacion y
gestionar los puentes.

Vaya a Project (Proyecto) > + Create a Project (+Crear un proyecto) >
Scan QR-code (Escanear codigo QR) para administrar el dispositivo.
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Conéctese al SSID (predeterminado: @Ruijie-bxxxx. xxxx indica los
ultimos cuatro digitos de la direccion MAC) o bien, conecte un cable
Ethernet al puerto LAN, Y luego visite http://10.44.77.254. Se recomienda
configurar la direccion IP de la computadora en 10.44.77.250.

Administracion web
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Not

Aygit yazilimi surekli olarak yukseltilecektir. Ayrintilar igin lutfen Ruijie
Teknik Destek ekibi ile iletisime geciniz.

Baslamadan Once

Kutu igerigi
Yonetim yazihmi WSP-EST350 V2 ; aygita kurulmustur.

RG-EST350 V2 Kablosuz Kdpriler (Wireless Bridges)
Phillips Basl Vida (ST4.2X19)
Hortum Kelepgesi

BallantiaParcgasi

Universal Mafsal Elemanlari (Universal Joint Assemblies)

Universal Mafsal Somunu (Universal Joint Nuts)
RG-EST350 V2 Uriin El Kitabi
24V/0.5A PoE Gug Adaptorleri

Duvar Baglant1 Aparatlari

Gucg kablosu

= NN [ (NININDIND|o (N

Garanti belgesi

Aelolusturma

Kamera

Ruge | iReyce Rujie | iReyce

—Q/ \S—

o Switch (Anahtar Switch (Anahtar
L

NVR

Kamera-Switch(Anahtar) -Kamera NVR Ucu-Switch(Anahtar)
Ucu -NVR

46



LED ve BaBlantiaNoktalariokPortlar)

Aciklama
1. LED
a. SISTEM LED'i
Yanip, sonuyor: Sistem baslatiliyor, fabrika ayarlarina geri
yukleniyor, yukseltiliyor veya sifirlaniyor.
Acik: Aygit duzgun olarak galigiyor.
Kapali: Cihaz acgik degil.
b. LAN1/LAN2 LED'i
Kapali: LAN baglanti noktasi bagl dedgil.
Yanip Sonen Yesil: Link aktif. Port (baglanti noktasi) veri
gonderiyor veya aliyor
Kesiksiz Yesil: Link.aktif. Port (baglanti noktasi) veri gdondermiyor veya
almiyor.
c. Sinyal LED'i (STR1/STR2/STR3)
STR1 Yanip, sonuyor/Acgik: Aygit kdpralenmis.
STR1 Acik: RSSI > -75 dBm
STR1 Aclk + STR2 Yanip, sonuyor: RSSI > -73 dBm
STR1 Agik + STR2 Acik: RSSI > -71 dBm
STR1 Acik + STR2 Ac¢ik + STR3 Yanip, sonuyor: RSSI > -68 dBm
STR1 Agik + STR2 Acik + STR3 Acik: RSSI > -64 dBm
2. 12V DC Portu (Baglanti Noktasi)
RG-EST350 V2, 12 V/1 A DC gug¢ kaynagi kullanir.
3. LAN2 Portu (Baglanti Noktasi)
4. LAN1/PoE Portu (Baglanti Noktasi)
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RG-EST350 V2, 24 V/0.5 A PoE gug kaynagi kullanir.
5. Sifirla (Reset) DuUgmesi
Dugmeye 2 saniyeden az basin, cihaz yeniden baglatilacaktir.
Dugmeye 5 saniyeden fazla basin, cihaz fabrika ayarlarini geri
yukleyecektir.

Portlarin (Baglanti Noktalarinin) Takiimasi

Video Kaydedici(NVR)

PoE Gug Adaptoru

% T

PoE Maksimum Mesafe: 100m (Cat5e/6/6a/7/8 Kablo)

LAN1/PoE Portu
(baglanti noktasi)

Kamera

PoE Gug Adaptoru

G -
i _®

PoE Maksimum Mesafe: 100m (Cat5e/6/6a/7/8 Kablo)
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Aygit Kurulumu

Direk Montaji

Montaj kitini monte Bir hortum kelepgesi

edin. kullanarak aygiti direk
Uzerine siki bir sekilde
tutturun.

Duvar Montaji

. > D
o g
15
S
(1 (2]
isaretlenmis konumlara Montaj kitini monte
delikler acin ve duvar edin.

ankrajlarini bu delikler
icerisine yerlestirin.
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Konumunu ayarlayin.




Aygitin Yonetimi

Uygulama Yonetimi (Tavsiye Edilen)

Kablosuz kopruler ekstra yapilandirma olmaksizin ¢iftler halinde kullanilir.
Kopruleri yonetebilmek amaciyla karsidan bir Uygulamayi yuklemek igin
asagidaki Kare Kodu taratabilirsiniz.

Aygiti yonetmek igin Project > + Create a Project > Scan QR-code
(Proje > + Proje Olustur > QR kodunu tarayin) segimini yapin.

Web Yonetimi

SSID'ye (Varsayilan: @Ruijie-bxxxx. xxxx; MAC adresinin son dort
basamagini belirtir) baglanin veya LAN portuna bir Ethernet kablosu takin
ve ardindan http://10.44.77.254 adresini ziyaret edin. Bilgisayarin IP
adresinin 10.44.77.250 olarak ayarlanmasi onerilir.
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