
ADP 10

O ADP 10 é um adaptador de pinagem que permite utilizar os headsets Intelbras na 
maioria dos telefones do mercado. Além disso, ele disponibiliza conexão adicional para o 
monofone, permitindo a alternância entre o uso do headset e do monofone mesmo em 
aparelhos telefônicos que não possuem entrada dedicada para headset.

Características

 » 12 posições de pinagem

 » Tecla para função Mudo

 » Tecla para chaveamento entre monofone e headset

 » Possibilita o uso do headset sem abrir mão do monofone em telefones sem entrada 
RJ9 dedicada para headset

 » Permite o chaveamento entre monofone e headset durante uma ligação

 » Possibilita conexão dos headsets Intelbras com a maioria dos telefones do mercado

Telecom

Adaptador de 
pinagem RJ9 

49 g

L A P

48 mm 70 mm 30 mm

Comprimento do cabo: 0,25 m

A

L
P

12
12 POSIÇÕES DE

PINAGEM
TECLA PARA

FUNÇÃO MUDO
CHAVEAMENTO

ENTRE MONOFONE
E HEADSET



Im
ag

e
n

s 
ilu

st
ra

tiv
as

ADP 10 Adaptador de pinagem RJ9 

Especificações

Conheça também

CHS 55

Headset mono RJ9

THS 50

Headset mono QD

CHS 60

Headset mono QD

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18

Adaptador de pinagem com 12 combinações
Possibilita conexão dos headsets Intelbras com a maioria dos 
telefones do mercado, pois permite 12 posições de pinagem.

Monofone ou headset em um clique
Com a tecla para chaveamento entre monofone e headset é 
possível escolher facilmente o que utilizar em cada chamada 
ou até mesmo durante a ligação.

QDI 10

Cordão QD-RJ9

Posição Pinagem

1A TX-, TX+, RX+, RX-

1B TX+, TX-, RX-, RX+

1C TX-, RX+, TX+, RX-

2A RX-, TX-, TX+, RX+

2B RX+, TX+, TX-, RX-

2C RX-, TX-, TX+, RX+

3A RX+, RX-, TX-, TX+

3B RX-, RX+, TX+, TX-

3C TX+, RX-, TX-, RX+

4A TX+, RX+, RX-, TX-

4B TX-, RX-, RX+, TX+

4C RX+, TX+, RX-, TX-


